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Bildschirmtextgenerator, 3 Videoausgänge für TVM-SerieA202
TMC03

100,00

Zusatzsteckkarte zum Datenempfang über Koaxialkabel für TVM-
Serie zur Kontrolle von Telemetrieempfänger und Domen mit PelcoD
Protokoll

A216
TCP32

197,00

 MODULARE GROSS-KREUZSCHIENEN

auf Anfrage

 BEDIENTEILE FÜR KREUZSCHIENEN

• Steuer-Tastaturen für Kreuzschienen, Telemetrie-Empfänger und zur Bedienung von Hochgeschwindigkeitsdomen
• Pultgehäuse
• Kontrolle von festgelegter oder variabler Geschwindigkeit
• Vereinfachte Bedienung über Menüführung
• Standardmäßige Fernspeisung von Kreuzschienen
• Reichweite bis 1,2km

Bediengerät mit 2 Tasten, Pultgehäuse, Kontrolle von festgelegter
oder variabler Geschwindigkeit, Vereinfachte Bedienung über
Menüführung, Standardmäßige Fernspeisung von Kreuzschienen,
Reichweite bis 1,2km, Direktanschluß über 4-adriges Kabel zur
Bedienung des TSA- Videoumschalters und der TVM-Serie,
130 x 40 x 175mm

A215
TKB02

53,00

Systembediengerät RS485 für alle Funktionen der TVM-
Kreuzschiene, Pultgehäuse, Kontrolle von festgelegter oder variabler
Geschwindigkeit, Vereinfachte Bedienung über Menüführung,
Standardmäßige Fernspeisung von Kreuzschienen, Reichweite bis
1,2km, 25 Tasten, 6 LEDs, Tischpultgehäuse Metall weiß,
115 x 182 x 49mm

A209
TKB250D

194,00

Systembediengerät RS485 mit 2-Achsen-Joystick für TVM-
Kreuzschiene, 42 Tasten, 2 LEDs, Tischpultgehäuse Metall weiß,
250 x 49 x 182mm

A214
TKB2000D-2

881,00

Systembediengerät RS485 mit 3-Achsen-Joystick für TVM-
Kreuzschiene, 42 Tasten, 2 LEDs, Tischpultgehäuse Metall weiß,
250 x 49 x 182mm

A213
TKB2000D-3

1.117,00

Design-Systembediengerät RS485 mit 3-Achsen-Joystick für TVM-
Kreuzschiene, Pultgehäuse, Kontrolle von festgelegter oder variabler
Geschwindigkeit, vereinfachte Bedienung über Menüführung,
standardmäßige Fernspeisung von Kreuzschienen, Reichweite bis
1,2km, 42 Tasten, 2 LEDs, Edelstahl- Tischpultgehäuse,
250 x 49 x 182mm

A218
TKB2000D-3
PRESTIGE

1.397,00

TVM-Anschlussset inkl. Spannungsversorgung zum Anschluss eines
entfernt abgesetzten Bedienteils der TKB250D oder TKB2000D-
Serie, bestehend aus 1 Netzteil, 1 Anschlusskasten,
1 Anschlusskabel

A208
TDB01

43,00
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Anschlußset inkl. Spannungsversorgung zum Anschluss mehrerer
Bedienteile der TKB2000D-Serie, bestehend aus 1 Netzteil,
1 Anschlusskasten, 1 Anschlusskabel, Anschluss für TSA082S,
RS485 für Telemetrie-Steuerung und Domesysteme

A219
TDB03

56,00

Anschlußset zum Anschluß entfernt abgesetzter Bedienteile inkl.
Spannungsversorgung für TKB250D, bestehend aus 1 Netzteil,
1 Anschlusskasten, 1 Anschlusskabel, Anschluss für RS485, RS232
für DVR-Serie

A220
TDB05

58,00

 SIGNALÜBERTRAGUNG

 ZWEIDRAHT-ÜBERTRAGUNGSSYSTEME

Miniatur-Transceiver im BNC-Stecker, ohne Spannungsversorgung,
S/W: max. 500m, Farbe: 300m. Pro Zweidrahtstrecke werden 2
Stück TTP-111VT benötigt

F108
TTP111VT

19,50

Miniatursender im BNC-Stecker, max. 1.200m, geringe
Stromaufnahme,  49 (L) x 17,5 (Ø) mm, 12-24VAC/VDC, 20mA

C506
TTM101

89,00

Sender im Wetterschutzgehäuse, max. 1.200m, IP65, 24VAC/VDC,
105 x 80 x 55mm

C500
TT101

102,00

Sender im Wetterschutzgehäuse, IP65, max. 1.800m, 230VAC, 160 x
80 x 55mm

C173
TTP101

105,00

Sender im Tischpultgehäuse, 4 Kanäle, 19"-einbaufähig mit TRK-
Montagesatz, max. 1.600m, 230VAC

A124
TT404P

359,00

Sender im Tischpultgehäuse, 8 Kanäle, 19"-einbaufähig mit TRK-
Montagesatz, max. 1.600m, 230VAC

A125
TT808P

659,00

Sender im Tischpultgehäuse, 16 Kanäle, 19"-einbaufähig mit TRK-
Montagesatz, max. 1.600m, 230VAC

A126
TT1616P

1.259,00
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Sender als Europakarte für 19"-Gehäuse, 1 Kanal, max. 1.600m,
12VDC

A127
TTR101

105,00

Sender als Europakarte für 19"-Gehäuse, 2 Kanäle, max. 1.600m,
12VDC

A128
TTR202

158,00

Miniaturempfänger im BNC-Stecker, max. 900m, geringe
Stromaufnahme, 17,5 (Ø) x 49 (L) mm, max. 900m, 12~24VAC/VDC,
20mA

A129
TRM101

109,00

Empfänger im Wetterschutzgehäuse, IP65, max. 1.800m, 24VAC/
VDC, 160 x 80 x 55mm

C501
TR101

181,00

Empfänger im Wetterschutzgehäuse, IP65, max. 1.800m, 230VAC,
160 x 80 x 55mm

C174
TRP101

184,00

Empfänger als Europakarte für 19”-Gehäuse, erweiterte
Einstellmöglichkeiten zur Störungsunterdrückung und für größere
Übertragungsdistanzen, 1 Kanal, max. 1.800m, 12VAC/DC

C502
TRR101E

184,00

Empfänger als Europakarte für 19”-Gehäuse, 1 Kanal, max. 1.800m,
24VAC/VDC

- Auslaufartikel -

C508
TRR101

auf Anfrage

Empfänger als Europakarte für 19"-Gehäuse, Standard-
Einstellmöglichkeiten, 2 Kanäle, max. 1.500m, 12VDC

A130
TRR202L

221,00

19”-Rack zur Aufnahme von max.
10 Einschubkarten TRR101 mit 1 Einschubnetzteil TPS 24, oder
12 Einschubkarten TTR101, TTR202L, TRR101E, TRR101L,
TRR202L mit 1 Einschubnetzteil TPS12R. 3HE

C503
TRC384

168,00

19”-Einschubnetzteil für 19“-Rack, 230VAC/24VAC für max. 10
Einschubkarten TRR 101

- Auslaufartikel -

C504
TPS24

auf Anfrage

19”-Einschubnetzteil für 19“-Rack, 230VAC/12VDC für max.
10 Einschubkarten TRR 101E oder max. 12 Einschubkarten
TRR 202L

A131
TPS12R

140,00
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Adapterkarte zur Justierung von Videoempfänger TRR 101/TRR101EC505
TE01

95,00

19"-Blindplatte für TRC384, 3HE, 6TEA119
TRB6

7,00

19"-Blindplatte für TRC384, 3HE, 12TEA120
TRB12

12,00

19"-Blindplatte für TRC384, 3HE, 24TEA121
TRB24

16,00

 GLASFASERÜBERTRAGUNG

Alle hier aufgeführten Glasfaserkomponenten sind in einem Miniatur-Aluminiumgehäuse bzw. einem Kompaktgehäuse aus
Aluminium verbaut. Die Module sind direkt für den offenen Betrieb oder eine Wandmontage geeignet und für
Betriebstemperaturen von -40~ +75°C ausgelegt. Die Module im Kompaktgehäuse lassen sich zusätzlich und ohne weiteres
Zubehör im 19" Baugruppenträger C1-EU einschieben.

• Glasfaser-Sender/Empfänger im Miniaturgehäuse oder im einschubfähigen Kompaktgehäuse
• Für Farb- und S/W-Signalübertragung
• Hohe optische Signalleistung
• Für 62,5 (50)/125 um Glasfaserkabel
• Kein Kabellängenabgleich erforderlich
• ST-Systemstecker

Glasfaser Videosender im Miniaturgehäuse, für Farb- und S/W-
Signalübertragung, hohe optische Signalleistung, für 62.5/125um
Glasfaserkabel, 850nm, 1 Videokanal, 1 Faser, ST-Systemstecker,
Eingangs-/Ausgangssignal: 1Vss >640TVL, Video-Bandbreite
10MHz, Multimode Glasfasertyp, 14dB optisches Budget, 850nm,
4km Reichweite, automatische optische Verstärkungsregelung,
8~15VDC, 28 x 41 x 57mm, ink. Netzteil

L100
FVT11M

195,00

Glasfaser-Videoempfänger im Miniaturgehäuse, 1 Videokanal, 1
Faser, ST-Systemstecker, zum Betrieb mit FVT11M und FVT20
Videosender, 850nm, 27 x 95 x 104mm, inkl. Netzteil
(weitere technische Daten wie L100)

L101
FVR11M

265,00

Glasfaser-Videoempfänger im Kompaktgehäuse, 1 Videokanal, 1
Faser, ST-Systemstecker, zum Betrieb mit FVT11M und FVT20
Videosender, 850nm, 28 x 135 x 155mm, inkl. Netzteil
(weitere technische Daten wie L100)

L102
FVR11

265,00
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2-fach Glasfaser Videosender im Kompaktgehäuse, für Farb- und S/
W-Signalübertragung, hohe optische Signalleistung, für 62.5/125um
Glasfaserkabel, 850nm, 2 Videokanäle, 2 Fasern, ST-Systemstecker,
Eingangs-/Ausgangssignal: 1Vss >640TVL, Video-Bandbreite
10MHz, Multimode Glasfasertyp, 14dB optisches Budget, 850nm,
4km Reichweite, automatische optische Verstärkungsregelung,
8~15VDC, 28 x 135 x 155mm, inkl. Netzteil

L103
FVT20

378,00

2-fach Glasfaser-Videoempfänger im Kompaktgehäuse,
2 Videokanäle, 2 Fasern, 2 ST-Systemstecker, zum Betrieb mit
FVT11M und FVT20 Videosendern, 850nm, AGC, 27 x 95 x 104mm,
inkl. Netzteil
(weitere technische Daten wie L103)

L104
FVR22

498,00

Glasfaser-Videosender/Multiplexer im Kompaktgehäuse, zur
Übertragung von 4 Videosignalen über eine einzelne Glasfaser, für
Farb- und S/W-Signalübertragung, hohe optische Signalleistung, für
62.5/125um Glasfaserkabel, 850nm, 4 Videokanäle, 1 Faser, ST-
Systemstecker, Eingangs-/Ausgangssignal: 1Vss, Video-Bandbreite
6.5MHz, Multimode Glasfasertyp, 16dB optisches Budget, 1310nm,
3km Reichweite, 8~15VDC, 28 x 135 x 155mm. inkl. Netzteil

L105
FVT401M1

1.325,00

Glasfaser-Videoempfänger/Demultiplexer im Kompaktgehäuse, zum
Empfang von 4 Videosignalen über eine einzelne Glasfaser, für Farb-
und S/W-Signalübertragung, hohe optische Signalleistung, für
62.5/125um Glasfaserkabel, 850nm, 4 Videokanäle, 1 Faser, ST-
Systemstecker, Eingangs-/Ausgangssignal: 1Vss, Video-Bandbreite
6.5MHz, Multimode Glasfasertyp, 16dB optisches Budget, 1310nm,
3km Reichweite, 8~15VDC, 28 x 135 x 155mm, inkl. Netzteil

L106
FVR401M1

1.325,00

Glasfaser-Videosender und bidirektionaler Datentransceiver im
Kompaktgehäuse, für Farb- und S/W-Signalübertragung, hohe
optische Signalleistung, für 62.5/125um Glasfaserkabel,
1310/1550nm, 1 Videokanal, 1 Datenkanal (RS-232 / 422 / 485),
1 Faser, ST-Systemstecker, Eingangs-/Ausgangssignal: 1Vss
>640TVL, Video-Bandbreite 10MHz, Multimode Glasfasertyp, 14dB
optisches Budget, 850nm, 3km Reichweite, automatische optische
Verstärkungsregelung, 8~15VDC, 28 x 135 x 155mm, inkl. Netzteil

L107
FVT1031M1

615,00

Glasfaser-Videoempfänger und bidirektionaler Datentransceiver im
Modulgehäuse, für Farb- und S/W-Signalübertragung, hohe
optische Signalleistung, für 62.5/125um Glasfaserkabel,
1310/1550nm, 1 Videokanal, 1 Datenkanal (RS-232 / 422 / 485),
1 Faser, ST-Systemstecker, Eingangs-/Ausgangssignal: 1Vss
>640TVL, Video-Bandbreite 10MHz, Multimode Glasfasertyp, 14dB
optisches Budget, 850nm, 3km Reichweite, automatische optische
Verstärkungsregelung, 8~15VDC, 28 x 135 x 155mm, inkl. Netzteil

L108
FVR1031M1

615,00

19" Baugruppenträger mit 14 Steckplätzen für Glasfasermodule im
Kompaktgehäuse, incl. Netzteil

L109
C1-EU

875,00

Slotabdeckung (1 Slot)L110
C1-BP

25,00

Weitere Komponenten zur Glasfaserübertragung finden Sie auch in unserem Online-Shop unter www.videosystems.de
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 FUNKÜBERTRAGUNG

• 2,4 oder 5,8 GHz Funkübertragungssystem
• wetterfest
• Anmerkung: Die Reichweiten von Funksystemen sind von baulichen und topographischen Gegebenheiten sowie

Wetterbedingungen abhängig. Die Reichweiten können sich durch veränderte Umgebungsbedingungen, wie
Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Atmosphäre, Regen, Schnee und Nebel sowie Gegenständen wie Bäumen,
Büschen, etc. zwischen Sender und Empfänger reduzieren.

2.4GHz komplettes Funkübertragungssystem, wetterfest, 10mW,
Reichweite: ca. 50m im Gebäude, max. 800m im Gelände (abhängig
von den örtlichen Gegebenheiten), BZT-Zulassung, 5 Kanäle wählbar
(Nutzung in einer Anlage max. 3 empfohlen), 1 Videokanal, 2
Audiokanäle, 1 Schaltkanal, 12VDC mit mitgelieferten
Steckernetzteilen 230VAC/12VDC, Wetterschutzgehäuse IP54

R100
MVS24

1.430,00

5,8 GHz komplettes Funkübertragungssystem, wetterfest, 25mW,
Reichweite im Gelände mit integrierter 15db Empfangsantenne max.
ca. 2400m (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, BZT-
Zulassung, 16 Kanäle wählbar (Nutzung in einer Anlage max. 6
empfohlen), 1 Videokanal, 2 Audiokanäle, 1 Schaltkanal, 12VDC mit
mitgelieferten Steckernetzteilen 230VAC/12VDC,
Wetterschutzgehäuse IP54, Mastadapter mitgeliefert

R101
MVS58

1.850,00

 SENSOREN

 VIDEOSENSOREN INNEN UND AUSSEN

Analoger Videosensor zur Innenanwendung, 4 Auslösezonen in
variabler Größe einstellbar, potentialfreier Alarmausgangskontakt,
Alarmsummer, 220VAC, 216 x 44 x 240mm

C530
TMD 101

219,00

Digitaler 4-Kanal Videosensor für Außenanwendungen, Detektion
durch Objektverfolgung, Tracking, perspektivische Auswertung,
max. 6.000 Felder, Tag/Nacht, Timerprogramm, Logikverknüpfung
Sensor/Alarmeingang/Timer, PC-Setup überRS-232, TCP/IP,
Fernwartung, 7,5~12VDC, 1A (externes Netzteil), Lieferumfang: PC-
Software, Bedienungsanleitung, Netzteil, Patchkabel und Sub-D
Steckverbinder, 19"-einbaufähig/1HE, 200mm (T)

C100
DMD4

3.125,00

 PIR-AUSSENMELDER

• IR-Passiv-Außenmelder
• SIP und LRP-Serie geeignet für Außenüberwachung mit langen Detektionswegen
• Temperaturbereiche bis -25°C ~ +60°C
• Zur Ansteuerung von Videoanlagen
• 12VDC, 35mA

Synthetischer IR-Passiv-Außenmelder, geeignet für Außenüber-
wachung mit langen Detektionswegen, Auswertung auch von
Temperatur- und Belichtungsänderungen, Empfindlichkeit für Nah
und Fern getrennt einstellbar, zur Ansteuerung von Videoanlagen,
Reichweite bis 40m x 4m, 12VDC

C557
SIP-404
NEU

515,00

Synthetischer IR-Passiv-Außenmelder, geeignet für Außenüber-
wachung mit langen Detektionswegen, Auswertung auch von
Temperatur- und Belichtungsänderungen, Empfindlichkeit für Nah
und Fern getrennt einstellbar, zur Ansteuerung von Videoanlagen,
Reichweite bis 40m x 10m, 12VDC

C558
SIP-4010
NEU

515,00
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Synthetischer IR-Passiv-Außenmelder, geeignet für Außenüber-
wachung mit langen Detektionswegen, Auswertung auch von
Temperatur- und Belichtungsänderungen, Empfindlichkeit für Nah
und Fern getrennt einstellbar, zur Ansteuerung von Videoanlagen,
Reichweite bis 30m x 20m, 12VDC

C559
SIP-3020
NEU

515,00

Synthetischer IR-Passiv-Außenmelder, geeignet für Außenüber-
wachung mit langen Detektionswegen, Auswertung auch von
Temperatur- und Belichtungsänderungen, zusätzlicher
Unterkriechdetektor, Empfindlichkeit für Nah, Fern und
Unterkriechbereich getrennt einstellbar, zur Ansteuerung von
Videoanlagen, Reichweite bis 40m x 4m, 12VDC

C560
SIP-100
NEU

1.320,00

IR-Passiv-Außenmelder, geeignet für Außenüberwachung mit langen
Detektionswegen, zur Ansteuerung von Videoanlagen, Reichweite
bis 180 x 4m, 12VDC, 25mA, mit Heizung, erweiterter Temperatur-
bereich  -40°C ~ +60°C

C554
LRP180QH

2.430,00

Hochwertiger Laserscanner-Außenmelder, geeignet für Außen-
überwachung mit weitem Detektionsbereich, zur Ansteuerung von
Videoanlagen, Auswertung beweglicher Objekte nach Größe,
Geschwindigkeit und Abstand zum Melder, Abdeckungsradius 30m
bei 190° (H), 60m (V)

C553
RLS3060-SH

7.430,00

 BILDSPEICHER / REKORDER

 DIGITALE LANGZEITREKORDER

4-Kanal H.264-Digitalrekorder, 50 Bilder/s (D1), 100 Bilder/s (CIF),
USB, 1x VGA, 1x BNC, Video-Ausgang, 4 Audio-Eingänge / 1
Ausgang, 4 Alarm-Eingänge / 1 Ausgang, RS485, Netzwerk, IR-
Fernbedienung, 500GB Festplatte, 12VDC, inkl. Netzteil,
218 x 44 x 202mm

F044
VS-DVR04

395,00

16-Kanal H.264-Digitalrekorder, 200 Bilder/s (D1), 400 Bilder/s (CIF),
2x USB, 1x VGA, 1x BNC Video-Ausgang, 4 Audio-Eingänge /
1 Ausgang, 4 Alarm-Eingänge / 1 Ausgang, RS485, Netzwerk, IR-
Fernbedienung, 500GB Festplatte, 90~240VAC, 430 x 88 x 382mm

F050
VS-DVR16B
NEU

845,00

4-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 100 Bilder/s (CIF), H.264 Kompression, 4CIF, FBAS, VGA-
Monitorausgang, USB2.0, 4 Audio-Eingänge / 1 Ausgang, 4 Alarm-
Eingänge / 1 Ausgang,  Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500 GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, (BxHxT) 290 x 58 x 224.3mm

S350
SRD-450
NEU

495,00

8-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 200 Bilder/s (CIF), H.264 Kompression, 4CIF, FBAS, VGA,
USB2.0, 4 Audio-Eingänge / 1 Ausgang, 8 Alarm-Eingänge /
4 Ausgänge,  RS232, RS485, Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, 440 x 88 x 426.8mm

S276
SRD-852D
NEU

1.080,00

8-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 200 Bilder/s (CIF), H.264 Kompression, 4CIF, FBAS, VGA,
HDMI-Monitorausgänge, USB2.0, eSATA, 8 Audio-Eingänge /
1 Ausgang, 8 Alarm-Eingänge / 4 Ausgänge,  RS232, RS485, PTZ-
Steuerung über Koaxialkabel, Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, 440 x 88 x 430mm

S265
SRD-850DC
NEU

1.590,00
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8-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 200 Bilder/s (4CIF), H.264 Kompression, 4CIF, FBAS,
VGA, HDMI-Monitorausgänge, USB2.0, eSATA, 8 Audio-Eingänge /
1 Ausgang, 8 Alarm-Eingänge / 4 Ausgänge,  RS232, RS485, PTZ-
Steuerung über Koaxialkabel, Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, 440 x 88 x 430mm

S267
SRD-870DC
NEU

2.690,00

16-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 400 Bilder/s (CIF), H.264 Kompression, 4CIF, FBAS, VGA,
USB2.0, 4 Audio-Eingänge / 1 Ausgang, 16 Alarm-Eingänge /
4 Ausgänge,  RS232, RS485, Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, 440 x 88 x 426.8mm

S357
SRD-1652D
NEU

1.250,00

16-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 400 Bilder/s (CIF), H.264 Kompression, 4CIF, FBAS, VGA,
HDMI-Monitorausgänge, USB2.0, eSATA, 16 Audio-Eingänge /
1 Ausgang, 16 Alarm-Eingänge / 4 Ausgänge,  RS232, RS485, PTZ-
Steuerung über Koaxialkabel, Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, 440 x 88 x 430mm

S264
SRD-1650DC
NEU

1.830,00

16-Kanal Echtzeit-Digitalrekorder mit integriertem DVD-RW,
Pentaplex, 400 Bilder/s (4CIF), H.264 Kompression, FBAS, VGA,
HDMI-Monitorausgänge, USB2.0, eSATA, 16 Audio-Eingänge /
1 Ausgang, 16 Alarm-Eingänge / 4 Ausgänge,  RS232, RS485, PTZ-
Steuerung über Koaxialkabel, Netzwerk (10/100Base-T Ethernet),
Ereignismeldung per E-Mail, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte,
Remote Software, 100~240VAC, (BxHxT) 440 x 88 x 430mm

S263
SRD-1670DC
NEU

3.450,00

32-Kanal Premium MPEG-4-Digitalrekorder mit integriertem DVD-
RW-Laufwerk, 800 Bilder/s (Halb D1), Multi-Streaming, 6-fach Multi-
Monitor- Betrieb (4x BNC, 2x VGA), 2x USB2.0, 16 Audio-Eingänge /
1 Ausgang, 16 Alarm-Eingänge / 4 Ausgänge,  RS232C, RS485/422,
Netzwerk, IR-Fernbedienung, 500GB Festplatte, 100~240VAC,
445 x 88 x 388mm

S175
SVR-3200

6.500,00

Festplatten-Erweiterungseinheit für Samsung Digitalrekorder mit
eSATA-Konnektor (SVR-3200 / 1680 / 1660 / 1645 / 960),
4 Einbauschächte für 2,5" Festplatten, Unterstützung von bis zu
1 TB je Laufwerk (4 TB gesamt)

S180
SVS-5E

1.250,00

Festplatten-RAID-Erweiterungseinheit für Samsung Digitalrekorder
mit eSATA-Konnektor (SVR-3200 / 1680 / 1660 / 1645 / 960), 4 Hot-
swap Laufwerkseinschübe für 2,5" Festplatten, Unterstützung von
bis zu 1 TB je Laufwerk (4 TB gesamt), RAID 0, 1, 5, 10 (0+1)

S181
SVS-5R

3.410,00

 DIGITALE HYBRID-LANGZEITREKORDER

• Digitales Hybrid-Bildaufzeichnungssystem
• Mehrfach Monitor Betrieb
• Einbindung von IP-Kameras
• Modular erweiterbar
• integrierter intelligenter Videobewegungsmelder
• Kompressionsstufen frei wählbar
• Fernzugriff über Client Software oder Webbrowser
• E-Mail Direktwahl SMS Funktion
• Netzwerksoftware im Lieferumfang enthalten
• UVV-Versionen auf Anfrage
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Digitales Hybrid-Bildaufzeichnungssystem im kompakten Miditower
für bis zu 4 analogen Farb- oder Schwarz-Weiß-Kameras, 250GB,
max. 25 Bilder/s, Kompressionsstufen frei wählbar, optional:
Einblendung von Kassendaten (POS), optional: Aktivierungslizenzen
für IPKameras (DV-IP4), Fernzugriff über Client-Software via LAN,
ISDN, Internet, integrierter Webserver, Zugriff auf Live- und
Historienbilder über Webbrowser, Sign-Check, Client Software mit
bis zu 5 Arbeitsplätzen, verschiedene implementierte Protokolle zur
Kamerasteuerung, E-Mail Direktwahl, SMS-Funktion, integrierter
intelligenter Bewegungsmelder, Software: Industrieversion, Tastatur
PS/2, Mouse PS/2, Windows XP Home, 220VAC

P100
DVMID04-25

2.000,00

wie P100, jedoch mit 8 analogen Videoeingängen, im Miditower,
max. 100 Bilder/s

P115
DVMID08-100

2.950,00

wie P100, jedoch mit 16 analogen Videoeingängen, im Miditower,
max. 100 Bilder/s

P101
DVMID16-100

3.200,00

wie P100, jedoch mit 32 analogen Videoeingängen, im Miditower,
max. 200 Bilder/s

P108
DVMID32-200

4.950,00

Aufpreis für Lieferung des Systems im 19"-Einbaugehäuse statt im
Miditowergehäuse.

P151
DBZUB 19Z

250,00

Aufpreis DVD-BrennerP113
DVZUB DVD

90,00

Konverter RS232 (9-polig) zu RS485 (2-Draht), keine externe
Stromversorgung erforderlich, ermöglicht Steuerung von
Domekameras über DV32pro

P146
DVZUB KON

54,00
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 STRAHLER / SCHEINWERFER

 LED-IR-SCHEINWERFER

• Infrarot-LED-Scheinwerfer für den Innen- und Außenbereich
• Dämmerungsschalter und Schaltausgang für z.B. Tag-/Nacht-Kameras zum Ein- und Ausschwenken des IR-Filters

(ausgenommen IR-880/12D und IR-950/12D)
• Keine Wartung
• Geringe Stromaufnahme
• Reichweite bis 400m (gemessen mit Samsung SHC-745P und Objektiv F1.4/25mm)
• MTBF > 100.000 Stunden
• Schutzart IP67
• Augensicher nach VDE 0837/2.86
• Geringe Erwärmung
• Montage an ¼"-Gewinde oder mit Montagebügel (optional erhältlich)

Infrarot-LED-Scheinwerfer für den Innen- und Außenbereich, 880nm,
Reichweite > 30m , 50° horizontaler Öffnungswinkel, keine Wartung,
geringe Stromaufnahme, MTBF > 100.000 Stunden, Schutzart IP68,
Augensicher nach VDE 0837/2.86, Integrierter Verpolungsschutz,
Geringe Erwärmung, Gewicht ca. 600g, Montage an ¼"-Gewinde
oder mit Montagebügel (im Lieferumfang enthalten), 12VDC,
82 x 82 x 70mm

V001
IR-880/12D

250,00

wie V001, jedoch 950nm Wellenlänge, > 20m Reichweite, 50°
horizontaler Öffnungswinkel

V002
IR-950/12D

250,00

Steckernetzteil, 12VDC, 1A für IR-D-SerieV007
TPS1213

30,00

LukX4000 Infrarot-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 850nm, 55W, 40° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 150m, Schutzart IP67, modularer Aufbau,
verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei, geringe
Stromaufnahme, Augensicher nach VDE 0837/2.86,
236 x 227 x  72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V100
IRS850
NEU

760,00

wie V100, jedoch 70° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 100m

V101
IRS850-70
NEU

760,00

wie V100, jedoch 120° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 80m

V102
IRS850-120
NEU

760,00

LukX4000 Infrarot-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 940nm, 55W, 40° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 120m, Schutzart IP67, modularer Aufbau,
verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei, geringe
Stromaufnahme, Augensicher nach VDE 0837/2.86,
236 x 227 x  72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V103
IRS940
NEU

780,00
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wie V103, jedoch 70° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 80m

V104
IRS940-70
NEU

780,00

wie V103, jedoch 120° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 60m

V105
IRS940-120
NEU

780,00

LukX4000 Infrarot-Power-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 850nm, 85W, 40° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 400m, Schutzart IP67, modularer Aufbau,
verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei, geringe
Stromaufnahme, Augensicher nach VDE 0837/2.86,
236 x 227 x  72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V110
IRSP850
NEU

1.100,00

wie V110, jedoch 70° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 250m

V111
IRSP850-70
NEU

1.100,00

wie V110, jedoch 120° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 150m

V112
IRSP850-120
NEU

1.100,00

LukX4000 Infrarot-Power-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 940nm, 85W, 40° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 250m, Schutzart IP67, modularer Aufbau,
verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei, geringe
Stromaufnahme, Augensicher nach VDE 0837/2.86,
236 x 227 x  72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V113
IRSP940
NEU

1.200,00

wie v113, jedoch 70° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 150m

V114
IRSP940-70
NEU

1.200,00

wie v113, jedoch 120° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 80m

V115
IRSP940-120
NEU

1.200,00

Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage der LukX4000 Serie,
pulverbeschichtet RAL9002 matt, glatt

V135
IRSMON
NEU

32,00

Wandarm mit internem Kabelkanal und kräftigem Kugelgelenk für
Schutzgehäuse Typ HOV, HEB, HPV, max. Tragkraft 25kg, Länge:
200mm

C129
WBOVA2
NEU

29,00
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Aufpreis auf 12VDC-Version (nur IRS-Typen)
Hinweis: nur ab Werk verfügbar

V130
IRS12D
NEU

90,00

Aufpreis auf HiPOE-Version (nur IRS-Typen)
Hinweis: nur ab Werk verfügbar

V131
IRSPOE
NEU

90,00

Aufpreis auf 24VDC-Version (nur IRS-Typen)
Hinweis: nur ab Werk verfügbar

V132
IRS24D
NEU

90,00

Aufpreis auf 24VAC-Version (nur IRS-Typen)
Hinweis: nur ab Werk verfügbar

V133
IRS24A
NEU

90,00

 LED-WEIßLICHT-SCHEINWERFER

• Weißlicht LED-Scheinwerfer für den Innen- und Außenbereich
• Neue Generation Weißlicht-LEDs
• Integrierter Dämmerungsschalter
• Keine Wartung
• Hoher Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch
• Farbtemperatur 3200 ~ 6400°K
• Reichweite bis 250m (gemessen mit Samsung SHC-745P und Objektiv F1.4/25mm)
• MTBF > 100.000 Stunden
• Schutzart IP67
• Geringe Erwärmung
• Montage an ¼"-Gewinde oder mit Montagebügel (optional erhältlich)

LukX4000 Weißlicht-Power-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 85W, 90° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 100m, Schutzart IP67, Dämmerungsschalter,
modularer Aufbau, verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei,
geringe Stromaufnahme, 236 x 227 x 72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V120
WLSP
NEU

790,00

LukX4000 Weißlicht-HiPower-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 120W, 90° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 150m, Schutzart IP67, Dämmerungsschalter,
modularer Aufbau, verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei,
geringe Stromaufnahme, 236 x 227 x 72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V121
WLSHP
NEU

890,00

LukX4000 Weißlicht-Power-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 85W, 30° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 200m, Schutzart IP67, Dämmerungsschalter,
modularer Aufbau, verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei,
geringe Stromaufnahme, 236 x 227 x 72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V123
WLSP-30
NEU

790,00

LukX4000 Weißlicht-HiPower-LED-Scheinwerfer für den Innen- und
Außenbereich, 120W, 30° horizontaler Öffnungswinkel,
Reichweite > 250m, Schutzart IP67, Dämmerungsschalter,
modularer Aufbau, verschraubter Kunststoffdeckel, wartungsfrei,
geringe Stromaufnahme, 236 x 227 x 72mm, ca. 3.5kg, 230VAC

V124
WLSHP-30
NEU

890,00

Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage der LukX4000 Serie,
pulverbeschichtet RAL9002 matt, glatt

V135
IRSMON
NEU

32,00
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Wandarm mit internem Kabelkanal und kräftigem Kugelgelenk für
Schutzgehäuse Typ HOV, HEB, HPV, max. Tragkraft 25kg, Länge:
200mm

C129
WBOVA2
NEU

29,00

 ZUBEHÖR

 ZUBEHÖR

Video Überspannungsschutz, sehr kleine Abmessungen, einfache
Installation (BNC-Stecker - BNC-Buchse), zum Schutz der Videoein-
und Ausgänge vor Überspannung

A137
TPV101

61,00

Video Überspannungsschutz für 16 Ein-/Ausgänge, geeignet für 19“-
Einbau-Gehäuse, zum Schutz der Videoein- und Ausgänge vor
Überspannung

A138
TPV1616

752,00

Überspannungsschutz für Datenleitung (RS-422/485), einfache
Installation innerhalb des Kamera-Gehäuses, zum Schutz der
seriellen Datenein- und Ausgänge vor Überspannung

A139
TPD101

72,00

Überspannungsschutz für Kamera-Stromversorgung 24VAC,
einfache Installation innerhalb des Kameragehäuses

A140
TPP101

72,00

Überspannungsschutz für Kamera-Stromversorgung 230VAC,
einfache Installation innerhalb des Kameragehäuses

A141
TPP101P

67,00

BNC-Crimpstecker, 75 Ohm  für RG59C750
TBNCC

0,97

Knickschutztülle für TBNCC BNC-CrimpsteckerA136
TBG

0,23

Crimpzange für BNC-Stecker RG59B/UC751
TRT

57,00
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Abisolierwerkzeug für Koax-KabelC752
COST

19,50

Adapter BNC-Kupplung / Cinch-SteckerC753
TCMBF

2,40

BNC-Einbaubuchse zum CrimpenC755
BNC-S

3,90

Adapter  (Kupplung/Stecker/Kupplung)C756
TBNCT

2,40

BNC-Verbinder (Kupplung/Kupplung)C757
TBNCI

1,40

RG59B/U Kabel, 100m-RingC761
TRG59/100

69,00

RG59B/U Kabel, 250m-RingC782
TRG59/250

175,00

RG59B/U Kabel, 500m-TrommelC783
TRG59/500

351,00

RG59-Kabel mit 2 x 0,5mm² Niederspannungsleitung,
100m-Ring

C762
RG59+2

182,00

RG59-Kabel mit 2 x 0,5mm² Niederspannungsleitung,
250m-Ring

C787
RG59+2/250

455,00

RG59-Kabel mit 2 x 0,5mm² Niederspannungsleitung,
500m-Trommel

C788
RG59+2/500

910,00
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RG59-Kabel mit 4 x 0,5mm² Niederspannungsleitung,
100m-Ring

C792
RG59+4

189,00

1m Koaxialkabel RG59B/U mit BNC-SteckernC777
TRGB1

4,70

2m Koaxialkabel RG59B/U mit BNC-SteckernC768
TRGB2

3,20

5m Koaxialkabel RG59B/U mit BNC-SteckernC767
RG59/5BNC

15,50

1m Koaxialkabel RG174 mit BNC-SteckernC784
TRGBM1

4,10

2m Koaxialkabel RG174 mit BNC-SteckernC785
TRGBM2

4,95

Trockenmittelbeutel, 25g, zur Entfeuchtung und zum Schutz vor
Statik

C015
TRMB

2,50

Steckernetzteil, 12VDC, 1A für IR-D-SerieV007
TPS1213

30,00

Steckernetzteil 24VAC/850mAC764
KN-24

35,00

Kamera-Anschlusskasten aus Kunststoff, für Netzwerkkameras mit
integriertem Kabelbaum, wetterfestes Gehäuse IP65, für Innen- und
Außenbetrieb, inkl. teilbarer Kabelverschraubung M32 (KIT), max.
Leiterquerschnitt 10mm², 167 x 125 x 82mm

C794
KA-IPC
NEU

70,00
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Kamera-Anschlusskasten, kompakte Bauform, wetterfestes
Gehäuse IP-65, Klemmen zur Verschaltung für Stark- und
Schwachstrom, 2x PG9 und 2x PG16 Gewindebohrungen, inkl.
Gummitüllen für Kabeldurchführung, 110 x 48 x 110mm, Netzteil
230VAC/12VDC/1A

C021
VS-ASK12VDC/1A
NEU

75,00

Kamera-Anschlusskasten, kompakte Bauform, wetterfestes
Gehäuse IP-65, Klemmen zur Verschaltung für Stark- und
Schwachstrom, 3x PG16-Verschraubungen und 2 Blindöffnungen,
110 x 48 x 110mm, Netzteil 230VAC/12VDC/5A

C023
VS-ASK12VDC/5A
NEU

155,00

Kamera-Anschlusskasten, kompakte Bauform, wetterfestes
Gehäuse IP-65, Klemmen zur Verschaltung für Stark- und
Schwachstrom, 3x PG16-Verschraubungen und 2 Blindöffnungen,
110 x 48 x 110mm, Netzteil 230VAC/24VAC/1.7A

C026
VS-ASK24VAC/1.7A
NEU

155,00

Kamera-Anschlußkasten, große Bauform, mit Anschlußplatine
VAK-101, wetterfestes Gehäuse IP-65, integrierte 230V-Steckdose,
Testanschluß für Diagnosemonitor, Klemmen zur Verschaltung für
Stark- und Schwachstrom, optionaler Einbau zusätzlicher Geräte wie
z.B. Zweidraht- oder Glasfaser- komponenten möglich, 300 x 230 x
110mm, Netzteil 230VAC/12VDC/4A

V030
KA-PL12/G

475,00

wie KA-PL12/G, jedoch mit Netzteil 230VAC/24VAC/3,15AV029
KA-PL24/G

475,00

Platine für Kamera-Anschlusskasten KA-PL12/G und KA-PL-24/G,
230VAC Eingang, 230VAC Ausgang und zusätzliche Steckdose für
Messgerät, abgesichert mit 3.15A Sicherung, 12 Niedervolt-
Eingänge, 12 Niedervolt-Ausgänge, 75 Ohm Eingang schaltbar auf
75 Ohm Ausgang oder Video-Testanschluss (BNC)

V031
VAK-101

58,00





VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. Allgemeines

1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den jeweiligen und alle künftigen
Aufträge, auch wenn der Besteller diese im Einzelfall nicht erhalten haben sollte.
Einkaufsbedingungen des Bestellers werden von uns in keinem Fall anerkannt. Mit
der Annahme unserer Lieferung und Leistung gelten unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen als vereinbart.

2. Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Aufträge werden erst durch unsere
Auftragsbestätigung für uns verbindlich.

II. Lieferungen

1. Wird eine vereinbarte Lieferfrist aus Gründen, die wir zu vertreten haben, nicht
eingehalten, so kann der Auftraggeber nach Setzen einer angemessenen Nachfrist
vom Vertrag zurücktreten. Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.

2. Ereignisse höherer Gewalt – auch solche bei unseren Zulieferanten – verlängern die
Lieferzeit um die Dauer ihres Vorliegens. Dies gilt auch, wenn die Ereignisse zu einem
Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns in Verzug befinden. Dauern diese Ereignisse mehr
als sechs Monate, sind wir, genau wie der Besteller, zum Rücktritt oder Teilrücktritt
berechtigt. Als höhere Gewalt gelten alle Vorkommnisse, die eine Lieferung
erschweren oder unmöglich machen, also auch Streiks, Aussperrung, behördliche
Eingriffe, Energie- und Rohstoffschwierigkeiten, Unfälle oder Naturereignisse, sofern
diese Ereignisse nicht von uns zu vertreten sind.

3. Wir sind zu Teillieferungen in für den Besteller zumutbarem Umfang berechtigt.

4. Der Versand der Ware erfolgt nach unserer Wahl und stets auf Kosten und Gefahr des
Bestellers. Dies gilt auch für vom Besteller aufgegebene Rücksendungen. Auch bei
vereinbarter frachtfreier Lieferung geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald die
Ware unser Lager verlassen hat. Die Gefahr geht ferner über bei angezeigter
Versandbereitschaft der Ware.

III. Preise, Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise verstehen sich ab Lager München, zuzüglich Verpackung, Versand und
Versicherung sowie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Alle unsere Forderungen aus einem Vertragsverhältnis werden unabhängig von dem
vereinbarten Fälligkeitstermin sofort fällig, wenn der Besteller im Rahmen dieses
Vertragsverhältnisses mit einer Teilzahlung in Verzug kommt. Dem Besteller wird
jedoch nicht das Recht verwehrt, Zahlung insoweit zu verweigern, wie die Lieferung
mangelhaft oder die Kaufpreisforderung bereits verjährt ist.

3. Bei Verzug des Bestellers sind wir gemäß § 288 Abs. 2 BGB berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. zu berechnen.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, bis unsere sämtlichen
Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der
künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später
abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Gleicht jedoch der Besteller unsere
sämtlichen Forderungen aus, erlöschen unsere Eigentumsvorbehalte an allen bis zu
diesem Zeitpunkt gelieferten und bezahlten Waren/Lieferungen.

2. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern,
wenn er die Waren sofort bezahlt oder bei Veräußerung einen Eigentumsvorbehalt
vereinbart.

3. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt alle Forderungen an uns ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung erwachsen. Wir ermächtigen den Besteller, die an uns
abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Verzug
ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder
Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der
Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretene Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehörigen Unterlagen aushändigt, dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt
und unsere Vorbehaltsware als solche kennzeichnet. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen der von uns gelieferten Waren sind unzulässig. Bei
Zugriffen Dritter oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Vorbehaltsware hat der
Besteller auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.

4. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Lieferant im Sinne von
§ 950 BGB ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt ebenfalls als
Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware
mit anderen Waren, die nicht in unserem Eigentum stehen durch den Besteller ist der
Besteller verpflichtet, uns einen Miteigentumsanteil in Höhe des Verhältnisses des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der Fremdwaren zum
Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung bzw. Vermischung an der neuen Sache zu
verschaffen, sofern uns ein solcher Miteigentumsanteil nicht bereits kraft Gesetzes
zusteht. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware.
Alle Anwartschaftsrechte, welche dem Besteller an der untergegangenen Sache hatte,
stehen ihm auch an der neuen Sache zu. Der Besteller verwahrt die neue Sache
unentgeltlich für uns.

5. Wenn der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten unsere zu sichernden
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Bestellers
die Sicherheiten insoweit freigeben.

V. Haftungsbeschränkung

1. Wir haften grundsätzlich nicht für Pflichtverletzungen, egal aus welchem vertraglichen
oder gesetzlichen Rechtsgrund, insbesondere nicht für Vertragspflichtverletzungen,
Verzug, Unmöglichkeit und die Verletzung vorvertraglicher Pflichten, wenn sie auf
einfacher Fahrlässigkeit beruhen. Wir haften grundsätzlich ebenfalls nicht für
unerlaubte Handlungen, wenn sie auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen.

2. Der Haftungsausschluss in Nr. 1 und Nr. 2 gilt ebenfalls jeweils nicht für sonstige
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, eines
gesetzlichen Vertreters von uns oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen von
uns beruhen.

3. Der Haftungsausschluss in Nr. 1 und Nr. 2 gilt jeweils nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

4. Der Haftungsausschluss in Nr. 1 und Nr. 2 gilt ebenfalls jeweils nicht für sonstige
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, eines
gesetzlichen Vertreters von uns oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen von
uns beruhen.

5. Für Schäden, die auf einfach fahrlässigen Handlungen oder Unterlassungen beruhen,
haften wir, nur in Höhe des typischen, vorhersehbaren Schadens.

6. Bei Schäden, welche ein Dritter, insbesondere ein Lieferant von uns zu vertreten hat,
ist der Besteller zunächst verpflichtet, seine Gewährleistungs- oder
Schadensersatzansprüche direkt gegenüber diesem Dritten geltend zu machen.
Unsere Ansprüche gegenüber dem Dritten treten wir dem Besteller erforderlichenfalls
ab. Erst wenn eine gerichtliche Inanspruchnahme des Dritten oder
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Dritten keinen Erfolg hatten, kann der
Besteller seine Ansprüche gegen uns geltend machen.

7. Wir haften nicht für Schäden, welche nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden des Bestellers.

8. Die Haftung unseres Personals beschränkt sich ebenso wie unsere eigene Haftung. 

9. Unsere Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetztes bleibt unberührt. 

VI. Gewährleistung

1. Mängelansprüche gegen uns verjähren innerhalb von einem Jahr ab Lieferung, sofern
die Ware neu hergestellt wurde. Mängelansprüche gegen uns wegen gebrauchter
Waren und gebrauchter Teile sind ausgeschlossen. Wird ein Teil zur Behebung eines
Mangels im Rahmen der Nacherfüllung durch ein gebrauchtes Teil ersetzt, so verjähren
Mängelansprüche bezüglich dieses Teils innerhalb der verbleibenden Zeit der in Satz
1 genannten Jahresfrist.

2. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §
§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ein Mangel muss unverzüglich gerügt werden,
nachdem der Besteller die Möglichkeit hatte, den Mangel zu erkennen. Andernfalls
verliert der Besteller seine Gewährleistungsansprüche. Die Mängelrüge hat schriftlich
zu erfolgen.

3. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn Schäden oder Störungen eintreten, die auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.

4. Ein Nacherfüllungsanspruch des Bestellers wegen Mängeln der Ware besteht nur bei
erheblichen Mängeln. Auch alle weiteren Gewährleistungsrechte des Bestellers wegen
Mängeln der Ware bestehen nur bei erheblichen Mängeln.

5. Im Falle einer Gewährleistung verpflichten wir uns, nach unserer Wahl die Mängel zu
beseitigen oder ein mangelfreies Produkt zu liefern. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über. Die Rechte des Bestellers gemäß § 440 BGB bleiben unberührt.

6. Wir tragen die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen für
Arbeits- und Materialkosten nur, soweit sie kaufmännisch sinnvoll und erforderlich
sind. Die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Transport- und Wegekosten
trägt der Besteller.

7. Wir übernehmen keine Gewährleistung für die von Drittherstellern hergestellte
Hardware. Da wir diese Hardware im Auftrag des Bestellers erwerben, bestehen
gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche unmittelbar gegenüber dem Dritthersteller.
Erforderlichenfalls werden wir solche Gewährleistungsansprüche an den Kunden
abtreten.

VII. Verschiedenes

1. Für diese Bedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des UN-
Abkommens zum internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.

2. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
unser Geschäftssitz in München.

3. Gerichtsstand für beide Teile ist in jedem Falle München.

4. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen wird
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

5. Jede Änderung oder Ergänzung dieser Bestimmungen sowie eines Auftrags bedürfen
zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Bestätigung.

München, den 01. Oktober 2002
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